KRES Elektronik + Service GmbH
KRES Am Grenzbach 7 , 08427 Fraureuth

M o d e I l e www.kres.de info@kres.de
Gebrauchsinformation Artikelnummer 2172MWD
Steuerwagen LVS 172 722-1, DR, Ep. IV Stand 05/2021

(Mittelwagen ohne Spitzenlicht)

Mafstab 1:120, mit Funktionsdecoder FlexDec®

Wir bedanken uns fiir den Erwerb unseres Produktes und wiinschen lhnen lange Zeit viel Freude damit!
Bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Hinweise, um einen stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten!

Sicherheitshinweise, Konformitat

Es handelt sich um ein maRstabs- und originalgetreues Modell fir erwachsene Sammler und Modellbauer. Das Modell darf nur in komplett
montiertem Zustand betrieben werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Die Benutzung durch Kinder unter 14 Jahren darf nur unter
unmittelbarer Aufsicht Erwachsener erfolgen!

Das Modell entspricht den Normen EN 55014-2 (Stéraussendungen) und EN 62115 (Sicherheit von elektrischem Spielzeug), sowie
den EU-Richtlinien 2002/95/EG (RoHS) und 2009/48/EG (Sicherheit von Spielzeug).

Das Modell darf nur mit einem Sicherheitstransformator (Transformator fur Spielzeuge), gepriift nach EN 61558-2-7, verwendet werden.
Der Transformator ist kein Spielzeug! Den Transformator regelmaBig auf Schaden prifen! Bei einem Schaden darf das Gerat bis zur
vollstandigen Reparatur nicht verwendet werden!

Das Vorbild

Ab Mitte der 1960er-Jahre waren die LVT auf sehr vielen Nebenbahnen der DR das wichtigste Fahrzeug.

Die Entwicklungsarbeiten wurden 1955 begonnen. Bis 1959 entstanden 2 Baumuster, deren Erprobung im BW Haldensleben erfolgte.
1962/63 wurde im ehemaligen VEB Waggonbau Bautzen eine aus 5 Einheiten bestehende Nullserie gefertigt. Dieser folgten bis 1964 2
weitere Bauserien mit insgesamt 63 Triebwagen und den dazugehérenden Beiwagen. Ab der Seriennummer 2.09.033 wurden die
Panoramascheiben durch eine 3teilige Frontscheibe ersetzt.

Ab 1965 wurden Steuerwagen in das Programm aufgenommen, wodurch das aufwandige Umsetzen an Endpunkten entfallen konnte. Ab
1969 wurde im ehemaligen VEB Waggonbau Gorlitz eine Bauserie, u.a. mit verbesserter Mehrfachsteuerung und verstarkten Rahmen,
aufgelegt. Dieser Serie ist das vorliegende Modell zuzuordnen.

Das Modell

Der Wagen ist passend zu unserem 2-teiligen Set LVT 172 157-0 + LVS 172 757-7 und flgt sich als Mittelwagen mit Innenraum-
beleuchtung und ohne fahrtrichtungsabhangige Spitzen- und Schlusslichter ein. Der Wagen hat keine eigene Stromabnahme. Dies
bedeutet, dass die Innenraumbeleuchtung nur mit dem Einsetzen der beidseitigen stromfiihrenden Kupplungsplatinen leuchten kann.

Lieferumfang und mogliche Ergdanzungen

Der Wagen ist vollstandig mit allen Anbauteilen komplettiert.

Zur Abnahme des Gehauses, z.B. um Figuren einzusetzen, sind die 4 Puffer von unten durch die entsprechenden Aussparungen im
Rahmen mit einem kleinen Schraubenzieher herauszudriicken.

Einfahren

Um die mechanischen Bauteile des Fahrzeuges aufeinander einzuspielen und insbesondere nach langeren Betriebspausen, wird eine
kurze Einlaufzeit von etwa 15 Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit empfohlen.

Unabhangig davon wurde das Modell vor der Auslieferung im Rahmen der Funktionserprobung bereits eingefahren.

technische Daten des Modells

Achsfolge 1A

Lénge uber alles 229 mm

Gewicht Steuerwagen ca.43g

System: 2-Leiter Gleichstrom

Nennspannung: im Analogbetrieb 12 VDC gem. NEM 630, im DCC-Betrieb am Gleis 13,3-16,1 V eff. gem. NEM 641

Wartung

Fir einen moglichst langen stérungsfreien Betrieb missen bei Bedarf alle Radschleifer von Staub und Schmutz befreit werden. Dazu
benutzen Sie am besten eine Feinpinzette und kleine Pinsel. Nicht mit Druckluft oder Lésungsmitteln arbeiten! Keinesfalls dirfen die
Radschleifer bei der Reinigung verbogen werden, also entsprechende Sorgfalt walten lassen! Ebenfalls sollten die Achslager etwa aller 50
— 100 Betriebsstunden mit einer Kleinstmenge Ol versorgt werden. Dazu die Radsétze auf eine Seite schieben und mit einer Nadel den
Schmierstoff auf die dann sichtbaren Achsen geben. Als Schmiermittel empfehlen wir ein harz- und séurefreies Ol oder technische
Vaseline in geringsten Mengen.

Eine weitere Wartung des Fahrzeuges wird von uns nicht empfohlen und ist auch nicht notwendig, da die Getriebe mit Dauerschmierung
ausgerustet sind.

Gewabhrleistung

Wir garantieren fiir Material und Funktion des Produktes Fehlerfreiheit iiber einen Zeitraum von 2 Jahren

ab Datum des Kaufbeleges. Im Fall einer berechtigten Beanstandung innerhalb dieses Zeitraums leisten

wir kostenlose Nachb ung.In di n Fall ist das Modell in der Originalverpackung, zusammen mit

dem Kaufbeleg einzusenden.

Bitte beachten Sie, dass bei unsachgeméRen Manipulationen am Modell der Garantieanspruch erlischt!

VerschleiBteile, z. B. Schleifkontakte und Haftreifen, unterliegen nicht der Garantie. _

Alle Angaben und Abbildungen unterliegen ggf. Anderungen
im Sinne der technischen Weiterentwicklung.

WEEE-REG.-Nr.:
DE 898 72 102
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Gehause LVS-Mittelwagen komplett mit Scheiben und

2172MW Scheinwerfern

17211 Sortiment Kleinteile LVS

21710920 :;Isg::rnsr?;ﬁttxgs mit FlexDec, komplett mit
17213 Rahmen LVS

17214 Radsatz LVS/LVB

17209D Kupplungsplatine komplett, lackiert

17207 Kinematik komplett mit Drahten und Federn (1x)

Ersatzteile LVS - Mittelwagen

2172MW




