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Gebrauchsinformation DCC-Motordecoder im VT 2.09 + VB 2.07

KRES Kostel & Rasch Elektronik + Service GmbH
Am Grenzbach 7, D-08427 Fraureuth

Unser Decoder bietet Ihnen folgenden Funktionsumfan o

> 26 getrennt schaltbare Lichtausgange (13x VT / 13x VB)

> alle Ausgange sind einzeln dimmbar

> die Ausgange konnen frei auf die Funktionen ,FL“, ,F1“ - [F15" gelegt werden

> automatische Analogmoduserkennung

> Erweiterte Decoderadresse fiir Mehrfachtraktion

> Komfortdimmung: Die Helligkeit, der an den Ausgangen angeschlossenen Beleuchtungen, lasst sich bequem per
Fahrstufenregler einstellen.

> zahlreiche Effekte fir einen realitatsnahen Bahnbetrieb:

X automatische Abschaltung der Fiihrerstandsbeleuchtung bei Fahrtantritt (nur Digitalbetrieb)
inkl. konfigurierbarem Zeitfenster zum Wiedereinschalten der Fihrerstandsbeleuchtung

X verschiedene Lichteffekte:
Leuchtstoffréhrensimulation: Flackern, Starter, elektronisches Vorschaltgerat,
Kombination der Ausgéange zu einer Leuchtstoffréhren-,Batterie*

X Aufblenden / Abblenden

X zufélliges Toilettenlicht

X Ausstellungsmodus

Technische Daten:

Anzahl der Ausgange
Betriebstemperatur
maximale Betriebsspannung

13im VT, 13 im VB
0-60°C
25V Gleichspannung

Im Uberblick

Funktion Seite | Vorgabe
Cvl kurze Decoderadresse 3 3
Cv2 Anfahrspannung 3 1
CVv3 Beschleunigung 3 2
Cv4 Bremsverzogerung 3 6
CV5 Maximale Motorspannung 3 164
CV6 Mittlere Motorspannung 3 48
Cv7 Softwareversion des Decoders 3 13/5
Cv8 Herstellerkennung 3 58
Cv13 Aktive Funktionen im Analogbetrieb F1 - F8 3 0
CVv14 Aktive Funktionen im Analogbetrieb FO, F9 - F14 3 0
CV15 ID des zu programmierenden Wagens 3 0
CV17/18 Erweiterte Decoderadresse 4-5 1192/128
Cv19 Mehrfachtraktionsadresse 5 0
Cv21 aktive Funktionstasten innerhalb der Mehrfachtraktion F1 - F8 5 0
Cv22 aktive Funktionstasten innerhalb der Mehrfachtraktion FL, F9 - F14 5 0
Cva27 Automatische Bremsstrecken 6 0
Cv29 Allgemeine Konfiguration: Fahrtrichtung, Anzahl der Fahrstufen usw. 6 6
CV33-49 Vorwarts-Funktionsmatrix: Zuordnung der Lichtausgénge zu den Funktionstasten FL, F1 - F15 6
CV50 Jange Adresse" Mehrfachtraktion, Fahrstufenzahl fiir Mehrfachtraktion, automatische 7 70

Abschaltung Fuhrerstandsbeleuchtung, Zuordnung F15: Analogbetrieb u. Mehrfachtraktion
Cv51 Festlegung fiir die Ausgange 1-8 die zu einer Leuchtstoffrohren-Batterie kombiniert werden 8 0
CV52 Festlegung fir die Ausgange 9-13 die zu einer Leuchtstoffrohren-Batterie kombiniert werden 8 0
CV53 Zeitverzogerung fur Wiedereinschalten der Flhrerstandsbeleuchtung bei einem Halt 8 0
Cv54 Komfortdimmung per Fahrstufenregler 8 0
CV55 Zeitspanne bis zur nachsten erzwungenen Aktivierung der Toilettenbeleuchtung 9 0
CV56 Geschwindigkeit bei Signal:Langsamfahrt 9 40
CV57 konstanter Bremsweg bei Bremsstrecke 9 50
CV58-CV62 | Losung fiir Zentralen die nur bis CV99 unterstiitzen 9
CV63/64 Erweiterte Decoderadresse fiir Mehrfachtraktion 9 192/0
CV66 Trimmung Vorwarts 10 0
CV67-94 28-stufige Geschwindigkeitstabelle 10
CVv95 Trimmung Rickwaérts 10 0
CV112-128 | Vorwarts-Funktionsmatrix fuir die Ausgénge 9-13 und die Zusatzfunktionen 11
CV129-143 | Riickwarts-Funktionsmatrix fir die Ausgange 1-8 11
CV144-158 | Rickwarts-Funktionsmatrix fir die Ausgange 9-13 und die Zusatzfunktionen 12
CV159-171 | Effektauswahl fir die Lichtausgange 12
CV175-213 |Individuelle Anpassung der Effekte an den Lichtausgangen 13-14
CVv223-235 |Individuelle Dimmung der einzelnen Lichtausgange 15 100
CV243-246 | Ausgéange die beim ,Abstellen“ des Motors beeinflusst werden 16
CV249 Sanfteres Anfahren 17 1
CV250 Zusétzliche Anfahrverzégerung nach dem Wiedereinschalten des Motors 17 17
Cv251 Automatisches ,Abstellen” des Motors 17 0
Ccv8 Zurlcksetzen des Decoders in den Auslieferungszustand 17 8

c E ﬁ Alle Angaben und Abbildungen unterliegen ggf. Ander ungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung.
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unterstitzte Protokolle DCC, Analogbetrieb

Auslieferungszustand:

> Decoderadresse 3
> Lichtausgéange ungedimmt, auRer Ausgang Toilettenbeleuchtung
> Komfortdimmung gesperrt (siche CV54)

Ausgangsbelegung

Ausgang 2/5 Ausgang 7 Ausgang 8 Ausgang 13

/g/_g>< 3. Spitzenlicht Einstiegsbereich  Toilette VB Einstiegsbereich
/ hinten

Ausgang 3/6
rote Schluss-

leuchten juc
k Ausgang 1/ 4 ‘
unteres T
weiles \ l l \
I Signallicht
Ausgang 8 Ausgang 9 Ausgang 10 Ausgang 11 Ausgang 12
Toilette VT Innenraum  Innenraum  Innenraum  Innenraum
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Voreinstellung fiir den Digitalbetrieb:

x FL: fahrtrichtungsabhéngige Signalbeleuchtung VT vorn u. VB hinten
X F1: fahrtrichtungsabhéngige Signalbeleuchtung VT hinten u. VB vorn
X F2: Aufblenden der unteren weiRen Signallichter
Wenn Komfortdimmung aktiv: Aktivieren/Deaktivieren des Fahrreglers als Regler fur die Komfort-
dimmung
X F3: Innenbeleuchtung, Toilettenbeleuchtung gesamter Zug
X F4: Rangieren (Geschwindigkeit wird auf die Hélfte begrenzt fur eine feinere Regelung. Wenn aktiv, kann
eine Bremsstrecke auch bei ,Rot" in Richtung Signal verlassen werden.)

X F5: VT Innenbeleuchtung, Toilettenbeleuchtung
X F6: VB: Innenbeleuchtung, Toilettenbeleuchtung

X F7: fahrtrichtungsabhéngig nur Schlusssignal: VT vorn / VB hinten
X F8: fahrtrichtungsabhéangig nur Schlusssignal: VT hinten / VB vorn

X F15: Analogbetrieb: fahrtrichtungsabhéngige Signalbeleuchtung LVT vorn u. LVB hinten, Innenbeleuchtung,
Toilettenlicht

Bezug zum Original

Wir haben bei der Belegung der Lichtausgange grof3e Sorgfalt darauf gelegt, das Original - soweit technisch mdglich -
nachzubilden.

Die Signalbeleuchtung des Triebwagens lasst sich vorbildgerecht vorn (FL) und hinten (F1) getrennt voneinander
schalten. Im Verbund mit dem Beiwagen ist nur die Beleuchtung an der Zugspitze und am Zugschluss zu aktivieren.

Bei der Deutschen Reichsbahn wurde tagstber nur das Zugschlusssignal gefuhrt. Das weif3e Spitzensignal war am
Tage Ublicherweise aus. Zum Aktivieren des separaten Schlusssignals sind die Tasten F7 und F8 vorbelegt.

Wenn der Triebwagen ohne gekuppelten Beiwagen fahrt, kdnnen Sie alternativ auch die Taste FO bzw. F1 verwenden
um entsprechend nur das Schlusssignal einzuschalten.

Der Triebwagen hat ab Werk einen FuRabblendschalter. Der Lokfuhrer kann damit bei Bedarf die untere weil3e
Signalbeleuchtung auf- bzw. abblenden. Die Taste ,F2“ ist dafur voreingestellt.

Programmierung

Sie kdnnen den Decoder sowohl auf dem Programmiergleis als auch auf dem Hauptgleis (PoM) konfigurieren.
Unterstutzt werden die Modi: Direct CV, Address Only, Physical Register Mode, Paged Mode

Der Triebwagen und der Beiwagen sind getrennt voneinander programmierbar bzw. auslesbar. Der Wechsel zwischen
beiden Wagen erfolgt durch Anderung des Wertes in CV15.

CV-Nummern die nur giiltig sind wenn der Triebwagen (CV15 = 0) ausgewahlt wurde, sind in der jeweiligen Uberschrift
mit (M) gekennzeichnet.

CV-Nummern die nicht explizit mit (M) gekennzeichnet sind, gelten fur beide Wagen und werden deshalb hier nur
einmal aufgefiihrt. Ausnahme: Die Werksvorgaben fur die Funktionsmatrizen sind im Anhang fiir den Beiwagen separat
aufgefuhrt, da sich diese vom Triebwagen unterscheiden.

Programmierbeispiel:

Sie wollen den Effekt ,zufélliges Toilettenlicht” im Beiwagen ausprobieren.

Im Abschnitt ,CV159 bis CV171 — Effektauswabhl ..." ist aufgelistet, welcher CV fur die Effektauswahl des Ausgang 8
zustandig ist. Fir Ausgang 8 ist CV166 giltig. Ab Werk ist dort in beiden Wagen ein Wert von 0 eingestellt, da beim

Vorbild das Toilettenlicht nicht separat zu schalten ging. Dieser Wert soll nun im Beiwagen auf 3 gesetzt werden.

- Setzen Sie CV 15 auf den Wert 1 um die Kommunikation auf den Beiwagen umzuschalten.
- danach Schreiben Sie den Wert 3 in die CV 166

Der Wert in CV15 wird nicht automatisch auf 0 zurlickgesetzt. Wenn Sie weitere Veranderungen an der Konfiguration

des Beiwagens vornehmen wollen, kénnen Sie dies tun ohne erneut CV15 mit 1 zu beschreiben. Um wieder auf den
Triebwagen zu wechseln, schreiben Sie in CV15 den Wert 0.
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CV129 bis CV143 erweiterte Funktionsmatrix Beiwagen: Ausg ange 1-8

Die folgende Matrix wird fur die Fahrtrichtung ,ruckwarts” benutzt.
Ausgang 8 Ausgang 7 Ausgang 6 Ausgang 5 Ausgang 4 Ausgang 3 Ausgang 2 Ausgang 1

Beiwagen

o Toiletten- Einstiegs- rotes weilRes weilles rotes weilles weiles
vorwarts

beleuchtung | bereich vorn | Schlusslicht | Signallicht Signallicht Schlusslicht | Signallicht Signallicht
hinten hinten oben | hinten unten | vorn vorn oben vorn unten

Bitnummer 7 6 3 4 3 2 1 0 CV-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 e
F1(CV129) X 4
F2 (CV130) 0
F3 (CV131) X X 192
F4 (CV132) 0
F5 (CV133) 0
F6 (CV134) X
F7 (CV135)
F8 (CV136) X
F9 (CV137)
F10 (CV138)
F11 (CV139)
F12 (CV140)
F13 (CV141)
F14 (CV142)
F15 (CV143) X X X
Das , X" zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits
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CV144 bis CV158 erweiterte Funktionsmatrix Beiwagen: Ausg ange 9-13 und Zusatzfunktionen

Die folgende Matrix wird fur die Fahrtrichtung ,rickwarts* benutzt.

Rangieren Aufblenden ,Dimmer* Ausgang 13 Ausgang 12 | Ausgang 11 | Ausgang 10 | Ausgang 9
bzw.
Abblenden Einstiegs- Innen- Innen- Innen- Innen-

bereich beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung
hinten

Beiwagen
riickwérts

Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 CV-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 s
F1(CV144)
F2 (CV145) X
F3 (CV146) X X X X X
F4 (CV147) X
F5 (CV148)
F6 (CV149) X X X X X
F7 (CV150)
F8 (CV151)
F9 (CV152)
F10 (CV153)
F11 (CV154)
F12 (CV155)
F13 (CV156)
F14 (CV157)
F15 (CV158) X X X X X
Das , X" zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits
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CV239 Erganzung (siehe Seite 15): Beiwagen drehen

Wenn der Beiwagen verdreht (gegeniiber der vorgesehenen Wagenreihung ab Werk) zum Triebwagen eingesetzt
werden soll, lassen sich durch Setzen des Bit4 in CV239 des Beiwagens, die Lichtausgénge an den Stirnseiten
vertauschen. Dadurch entféllt die Notwendigkeit des Anpassens der Funktionsmatrizen.
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Anhang: Werkseinstellungen des Beiwagens

Wichtig: Um die Einstellungen des Beiwagens auslese
sein!

n oder veréndern zu kénnen, muss CV15 auf 1 gesetzt

CV33 bis CV49 Funktionsmatrix Beiwagen: Ausgénge 1- 8 vorwérts
Ausgang 8 Ausgang 7 Ausgang 6 Ausgang 5 Ausgang 4 Ausgang 3 Ausgang 2 Ausgang 1
5:&":3:" Toiletten- Einsgiegs- rotes W_eiBes_ W_eiBes_ rotes w_eiGes_ w_eiBes_
beleuchtung | bereich vorn | Schlusslicht | Signallicht Signallicht Schlusslicht | Signallicht Signallicht
hinten hinten oben | hinten unten | vorn vorn oben vorn unten
Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 CVv-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 ek
FLf (CV33) X 32
FLr (CV34) 0
F1(CV35) 0
F2 (CV36) 0
F3(CV37) X X 192
F4 (CV38) 0
F5 (CV39) 0
F6 (CV40) X X 192
F7 (CV41) X 32
F8 (CV42) 0
F9 (CV43) 0
F10 (CV44) 0
F11 (CVv45) 0
F12 (CV46) 0
F13 (CV47) 0
F14 (CV48) 0
F15 (CV49) X X X 224
Das X" zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits
CV112 bis CV128 Funktionsmatrix Beiwagen: Ausgange 9-13 u __nd Zusatzfunktionen vorwarts
Rangieren Aufblenden ,Dimmer* Ausgang 13 Ausgang 12 | Ausgang 11 | Ausgang 10 | Ausgang 9
s‘fmgﬂgn /t;f)vgienden Eins@iegs- Innen- Innen- Innen- Innen-
bereich beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung
hinten
Bitnummer 7 6 5 4 3 1 0 CV-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 el
FOf (CV112) 0
FOr (CV113) 0
F1 (CV114) 0
F2 (CV115) X 64
F3 (CV116) X X X X X 31
F4 (CV117) X 128
F5 (CV118) 0
F6 (CV119) X X X X X 31
F7 (CV120) 0
F8 (CV121) 0
F9 (CV122) 0
F10 (CV123) 0
F11 (CV124) 0
F12 (CV125) 0
F13 (CV126) 0
F14 (CV127) 0
F15 (CV128) X X X X X 31
Das , X" zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits
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CV1 Decoderadresse (M)

glltige Werte: 0 - 127
1 - 127 : einfache Decoderadresse im Digital-Betrieb (wenn CV29 Bit5 =,0%)
Vorgabe: 3

CV2 Anfahrspannung (M)

Sie kdnnen hiermit die minimale Spannung zum Anfahren des Zuges festlegen und beeinflussen damit direkt die
Geschwindigkeit bei Fahrstufe 1. Voreingestellt ist ein Wert von 1.

CV3 Beschleunigung (M

Stellen Sie hiermit die Verzégerung bis zum Erreichen der Maximalgeschwindigkeit ein.
Voreingestellt ist ein Wert von 2.

CV4 Bremsverzdgerung (M

Hiermit stellen Sie die Verzégerung bis zum Erreichen des Stillstandes ein.
Voreingestellt ist ein Wert von 6.

CV5 Maximale Motorspannung (M)

Mit der maximalen Motorspannung nehmen Sie direkten Einfluss auf die erreichbare Hochstgeschwindigkeit des
Modells. Ab Werk ist ein Wert von 164 vorgegeben.

CV6 Mittlere Motorspannung (M)

Mit dieser CV verandern Sie die Geschwindigkeitskennlinie im mittleren Bereich. Voreingestellt ist ein Wert von 48.

CV7 Softwareversion des Decoders

Triebwagen: 13
Beiwagen : 5

CV8 Herstellerkennung

Vorgabe: 58 (KRES GmbH)

CV13 aktive Funktionen F1-F8 im Analogbetrieb (M)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1
Funktionstaste | Funktionstaste | Funktionstaste | Funktionstaste |Funktionstaste | Funktionstaste |Funktionstaste |Funktionstaste
F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1
0 0 0 0 0 0 0 0
Wert: 0 = Aus, 1 =An
Vorgabe: 0
CV14 aktive Funktionen FL, F9-F14 im Analogbetrieb (M)
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1
Funktionstaste | Funktionstaste | Funktionstaste | Funktionstaste |Funktionstaste | Funktionstaste |Funktionstaste |Funktionstaste
FL ,ruckwarts* | FL ,vorwarts*
0 0 0 0 0 0 0 0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 0

CV15 Wagenauswabhl fur die Programmierung

Der Inhalt dieser CV legt fest, ob im Programmiermodus mit dem Triebwagen oder dem Beiwagen kommuniziert wird.

Triebwagen VT 2.09 = 0, Beiwagen VB 2.07 = 1
Vorgabe: 0
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CV17/18 — Erweiterte Decoderadresse (M)

Die erweiterte Decoderadresse, umgangssprachlich auch als ,lange* Decoderadresse bezeichnet, ermdglicht die
Verwendung eines deutlich gréReren Adressbereichs fir DCC-Decoder. Theoretisch kénnen hiermit bis zu 10239
verschiedene Decoderadressen vergeben (0 bis 10239) werden. Die meisten Zentralen schranken allerdings die
Nutzung des Bereichs auf 100 — 9999 bzw. 128 - 9999 ein. Weiterhin existieren Zentralen die nur einen kleinen
Funktionsumfang haben und die erweiterte Decoderadresse gar nicht unterstitzen.

Hinweis: Moderne Digitaltzentralen unterstiitzen Sie beim Festlegen der erweiterten Decoderadresse, sodass Sie die
Umrechnung fur CV17/18 nicht selbst vornehmen missen. Nahere Informationen entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung zu der von Ihnen verwendeten Zentrale.

Da der erweiterte Adressbereich den maximalen Umfang einer CV Uberschreitet, ist der erweiterte Adressbereich in
mehrere Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt umfasst 256 Adressen.

In die CV17 wird der gewiinschte Abschnitt eingetragen und in CV18 die im gewahlten Abschnitt mogliche Adresse. Die
glltigen Werte fiir CV17 (Abschnitte) sind allerdings nicht 0 — 39, wie man vermuten kénnte, sondern 192 — 231.

CV17 | Startadresse [Endadresse CV17 Startadresse Endadress e Die erweiterte Decoderadresse wird

192 0 255 212 5120 5375 errechnet, in dem die Startadresse
des mit CV17 gewahlten Bereiches

193 256 511 213 5376 5631 und der Wert in CV 18 addiert

194 512 767 214 5632 5887 werden.

195 768 1023 215 5888 6143 Beispiel:

196 1024 1279 216 6144 6399 Inhalt von CV17 = 194

197 1280 1535 217 6400 6655 Inhalt von CV18 = 116

198 1536 1791 218 6656 6911 Die Startadresse des Bereichs ist

199 1792 2047 219 6912 7167 512.

200 2048 2303 220 7168 7423
512 + 116 = 628

201 2304 2559 221 7424 7679

202 2560 2815 222 7680 7935 Die erweiterte Decoderadresse wére
damit 628.

203 2816 3071 223 7936 8191

204 3072 3327 224 8192 8447

205 3328 3583 225 8448 8703

206 3584 3839 226 8704 8959

207 3840 4095 227 8960 9215

208 4096 4351 228 9216 9471

209 4352 4607 229 9472 9727

210 4608 4863 230 9728 9983

211 4864 5119 231 9984 10239

Wie werden fiir eine beliebige erweiterte Adresse die Werte fir CV17 u. 18 berechnen?

Die gewunschte Adresse lautet zum Beispiel 6284. Beginnen Sie mit der Bereichsauswahl. Suchen Sie aus der Tabelle
den Bereich heraus, der den gesuchten Wert beinhaltet.

6144 <= 6284 <= 6399

Fur dieses Beispiel ist es der Bereich ,6144 — 6399“, da die Zahl 6284 groRer als 6144 und kleiner als 6399 ist. Der
Wert der in CV17 geschrieben werden muss ist deshalb 216.

Um den zusatzlich benétigten Wert fiir CV18 zu bestimmen, muss die Differenz zwischen der Startadresse des
gefundenen Bereichs und der von lhnen gewiinschten Adresse gebildet werden.

6284 — 6144 = 140
Die ermittelte Differenz 140 tragen Sie bitte in CV18 ein. Damit ist die erweiterte Adresse 6284 festgelegt. Um die
erweiterte Adresse nutzen zu kénnen muss diese im Decoder noch aktiviert werden. Dafur ist das Bit5 als Schalter in

der CV29 vorgesehen.
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Grundvoraussetzung furr eine saubere Erkennung der Bremsstrecke ist aber immer eine gut funktionierende
Stromabnahme. Bevor Sie an diesem Parameter Veréanderungen vornehmen, prifen Sie bitte die Radsatze und das
von lhnen verwendete Gleis auf Sauberkeit und entfernen Sie gegebenenfalls die Verschmutzungen.

Ist der Wert zu hoch, wird gelegentlich ein rotes Signal Ubersehen. Ist der Wert zu niedrig, kann es passieren dass der
Zug auf offener Strecke oder bei Griin anhalt.

Vorgabe: 96
Zuriicksetzen des Decoders in den Auslieferungszusta  nd
Wenn Sie einen Wagen auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen wollen, programmieren Sie den Wert 8 in die
Konfigurationsvariable CV8. Der momentan in CV15 gewéahlte Wagen setzt sich daraufhin in den Auslieferungszustand
zuriick.
Wollen Sie den gesamten Zug zurilicksetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- CVi15 auf 1 setzen

- Fur einen Beiwagen den Wert 8 in die CV8 schreiben / fir einen Steuerwagen den Wert 9 in die CV8 schreiben

- CV15 auf 0 setzen
- den Wert 8 in die CV8 schreiben
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CV246 ‘ 0 ‘

CV247/248 Vorwartsfahrt: Ausgange die bei aktivem Dimmer" das Abschalten mehrere Lampen simulieren

Ausgang 8 Ausgang 7 Ausgang 6 Ausgang 5 Ausgang 4 Ausgang 3 Ausgang 2 Ausgang 1
Toiletten- Einstiegs- rotes weiles weilRes rotes weiles weilkes
beleuchtung | bereich vorn | Schlusslicht | Signallicht Signallicht Schlusslicht | Signallicht Signallicht
hinten hinten oben | hinten unten | vorn vorn oben vorn unten
Bitnummer 7 6 5] 4 3 2 1 0 CV-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 gt
Cv247 0
Ausgang 13 | Ausgang 12 | Ausgang 11 | Ausgang 10 | Ausgang 9
Einstiegs- Innen- Innen- Innen- Innen-
bereich beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung
hinten
Bitnummer 7 6 5] 4 3 2 1 0 CV-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 et
Cv248 0

CV249 Sanfteres Anfahren (M)

Um das Anfahren aus dem Stand sanfter und damit vorbildgerechter zu gestalten, beherrscht der Decoder eine eigene
Beschleunigungskurve, zusatzlich zu der gemals NMRA in CV3 hinterlegbaren Beschleunigungskurve. Diese kdnnen
Sie bei Bedarf deaktivieren in dem Sie den CV249 = 0 setzen.

Vorgabe: 1

CV250 Zuséatzliche Anfahrverzdgerung nach dem Wieder _einschalten des Motors (M)

Situation: Der Zug befindet sich langere Zeit (siehe CV251) im Halt (Fahrstufe = 0) und der Lokfiihrer schaltet
daraufhin den Motor ab. Um die Batterie zu schonen wird ein Teil der Beleuchtung automatisch abgeschalten (siehe
CV243-246). Da der Lokfuhrer erst den Motor wieder starten (Fahrstufe > 0) muss und normalerweise wartet bis die
Innenbeleuchtung wieder volle Hellligkeit hat, vergeht etwas Zeit bevor sich der Zug wieder in Bewegung setzt.
Diese Zeit kann in 200ms Schritten verandert werden. Mit dem Wert O schalten Sie die Verzégerung ab.

Vorgabe: 17

CV251 Automatisches ,Abstellen“ des Motors (M)

Der Decoder kann das ,Abstellen* des Motors simulieren und nach Ablauf einer einstellbaren Zeit einen Teil der
Beleuchtung abschalten. Die Zeit, die der Zug dafir bei Halt (Fahrstufe = 0) verbringen muss, bevor der Lokfuhrer den
Motor abstellt und damit z.B. die Innenbeleuchtung abschaltet um die Batterie zu schonen, kdnnen Sie in 2
Sekundenschritten an Ihre Bedurfnisse anpassen. Der Wert 0 schaltet den automatischen Wechsel ganz ab. Ab Werk
ist die Funktion deaktiviert.

Die zu beeinflussenden Ausgéange koénnen Sie in CV243-246 festlegen.

Vorgabe: 0

CV252 Energie bei Fahrt ohne Lastregelung (M)

Wir empfehlen die vorhandene Lastregelung aktiviert zu lassen, damit ein gleichméaRiges Fahrverhalten des Modells
auch bei Steigungen bzw. Gefalle erreicht werden kann.

Fir den Fall, dass Sie dennoch die im Motordecoder enthaltene Lastregelung nicht verwenden wollen und das
Fahrzeug sich erst in den héheren Fahrstufen sanft in Bewegung setzt, kdnnen Sie hier die zuséatzliche Energie die
dem Motor zugefiihrt werden soll beeinflussen. Es hat sich als praktikabel erwiesen, den Wert in 10er Schritten nach
oben anzupassen und das Fahrverhalten in beide Fahrtrichtungen erneut zu probieren.

Vorgabe: 50

CV253 Erkennung asymmetrisches Gleissignal (sieche C  V27) (M)

Wenn Sie zum automatischen Anhalten des Zuges ein Bremsmodul oder einen Selbstbau mit antiparallel geschalteten
Dioden zum Einsatz bringen, kann es in seltenen Féallen notwendig sein die Erkennung anzupassen.
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Zur Aktivierung der erweiterten Decoderadresse muss Bit5 in CV29 auf 1 gesetzt werden. Ist das Bit5 in CV29 auf 0
gesetzt wird die normale Adresse aus CV1 verwendet.

Vorgabe: CV17 = 192, CV18 = 128 (entspricht Adresse 128 wenn CV29 Bit5 =,1%)

CV19 Mehrfachtraktionsadresse (Consist Address) (M)

Um mehrere Fahrzeuge gemeinsam zu steuern, kdnnen Sie deren Decoder zu einer Mehrfachtraktion kombinieren.
Danach lasst sich die Traktion tber die hier festlegbare Adresse bedienen.

Es stehen dafir die Adressen 1- 127 zur Verfiigung. Wiinschen Sie, dass sich der Motordecoder entgegengesetzt der
Ublichen Fahrtrichtungsvorgaben verhalt, addieren Sie 128 zur gewiinschten Adresse hinzu (bzw. setzen Sie Bit7 in
CV19 auf 1).

Beispiel 1: Die gewiinschte Mehrfachtraktionsadresse ist 15. Schreiben Sie dazu den Wert 15 in die CV 19
— CV19=15

Beispiel 2: Die gewiinschte Adresse fiir die Mehrfachtraktion ist 10, aber die Fahrtrichtungen sollen vertauscht werden.
Addieren Sie 128 zur Adresse 10 hinzu und Schreiben die daraus resultierende Summe 138 in die CV 19

— CV19 =138

glltige Werte: Fahrtrichtung normal : 1- 127
Fahrtrichtung vertauscht: 129-255
Mehrfachtraktion deaktiviert: 0, 128

Vorgabe: 0

Hinweis: Wenn sich der Motordecoder im Mehrfachtraktionsmodus befindet und Sie den gesamten Zug per
Mehrfachtraktionsadresse steuern, reagiert er nur auf Geschwindigkeits- und Richtungswechsel. Die Funktionen ,FL*
und ,F1-F15* lassen sich in diesem Modus nur Ein-/Ausschalten wenn Sie den Motordecoder auf seiner eigenen
Decoderadresse ansprechen.

Um dieses Verhalten zu andern kdnnen Sie jede einzelne Funktion von der Decoderadresse auf die
Mehrfachtraktionsadresse verlagern, indem Sie die entsprechenden Bits in CV21/CV22 bzw. CV50 aktivieren. Der
Motordecoder reagiert dann nur noch auf der Mehrfachtraktionsadresse auf die verlagerten Funktionen.

Achtung !: Eine eventuell in CV19 eingetragene Traktionsadresse (Bit0-Bit6) wird ignoriert, solange Bit0 in CV50 auf 1
gesetzt ist. Wenn Bit7 in CV19 auf 1 gesetzt ist, wird das Vertauschen der Fahrtrichtung in einer Mehrfachtraktion
veranlasst, unabhéangig davon ob die ,kurze“ oder ,Jange* Mehrfachtraktion ausgewahilt ist!

CV21 aktive Funktionen F1-F8 innerhalb der Mehrfach traktion (M)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1
Funktionstaste | Funktionstaste | Funktionstaste |Funktionstaste |Funktionstaste | Funktionstaste |Funktionstaste |Funktionstaste
F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1
0 0 0 0 0 0 0 0
Wert: 0 = Aus, 1 =An
Vorgabe: 0

CV22 aktive Funktionen FL, F9-F14 innerhalb der Meh _rfachtraktion (M)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1
Funktionstaste | Funktionstaste | Funktionstaste | Funktionstaste |Funktionstaste | Funktionstaste |Funktionstaste |Funktionstaste
F14 F13 F12 F11 F10 F9 FL ,ruckwarts* | FL ,vorwarts"
0 0 0 0 0 0 0 0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 0
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CV27 Bremsstrecken (M)

CV240/241 Rickwartsfahrt: Ausgénge die bei aktivem

Dimmer" das Abschalten mehrere Lampen simulieren

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Wert | 128 | 64 32 16 8 2 P 1 Ausgang 8 Ausgang 7 Ausgang 6 Ausgang 5 Ausgang 4 Ausgang 3 Ausgang 2 Ausgang 1
N/A |N/A [N/A N/A N/A | N/A | Anhalten wenn Gleissignal Anhalten wenn Gleissignal Toiletten- Einstiegs- rotes weilRes weiles rotes weiles weiles
asymmetrisch ist — linke asymmetrisch ist — rechte beleuchtung | bereich vorn | Schlusslicht | Signallicht Signallicht Schlusslicht | Signallicht Signallicht
Schienenseite (in Fahrtrichtung) Schienenseite (in Fahrtrichtung) hinten hinten oben | hinten unten | vorn vorn oben vorn unten
mehr positiv mehr positiv ERVIIET 7 6 5 4 3 2 1 0 cv-
o]0 0 0 L ° 0 Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 Wert
Vorgabe: 0 oVoao o
CV29 Allgemeine Konfiguration (M)
Ausgang 13 | Ausgang 12 | Ausgang 11 |Ausgang 10 | Ausgang 9
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Einstiegs- Innen- Innen- Innen- Innen-
Wert |128 | 64 32 16 8 4 2 1 Eﬁ]rteeiﬁh beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung
N/A | N/A | Erweiterten 28-stufige N/A | Automatische Lichtwechsel im 28/128 | Fahrtrichtung )
Decoderadressbereich | Geschwindigkeitstabelle Analogerkennung Fahrstufen Modus vertauschen Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 Cv-
benutzen (,lange CV66-95 statt CV2,5,6 erlauben Wert 128 64 B2 16 8 4 2 1 et
Adresse*) verwenden
Cv241 0
0 0 1 1 0

Wert: 0 = Aus, 1 =An

fur die Komfortdimmung
Vorgabe: 6

CV242 Funktionstaste zum Freigeben des Fahrreglers

Die Funktionstaste ,F2" ist voreingestellt. Programmieren Sie einen Wert grof3er 15 um die Zuordnung aufzuheben.
Vorgabe: 2
CV243/244 Ausgénge die beim ,Abstellen des Motors

CV33-CV49 Funktionsmatrix Triebwagen

das Abschalten mehrere Lampen simulieren

Die verwendete Matrix weicht bei F4 - F12 von der NMRA Empfehlung ab, damit Sie alle vorhandenen Ausgénge frei

auf die Funktionen legen kénnen und somit ein realitdtsnaher Bahnbetrieb moglich wird. MEEmE  |emnT | st |Ammms  |Asmmd  |ammns  |[Aasmn2 | |Asmmd
Die hier veranlassten Einstellungen fir ,F1 — F15* (CV35-CV49) gelten nur fir die Fahrtrichtung ,vorwarts“. Fiir die Toiletten- Einstiegs- rotes weikes weikes rotes weiRes weies
Fahrtrichtung ,rickwarts” gelten die Einstellungen aus der ,erweiterten Funktionsmatrix“ (CV129-CV158). beleuchtung | bereich vorn | Schlusslicht | Signallicht Signallicht Schlusslicht | Signallicht Signallicht
hinten hinten oben | hinten unten | vorn vorn oben vorn unten
Ausgang 8 Ausgang 7 Ausgang 6 Ausgang 5 Ausgang 4 Ausgang 3 Ausgang 2 Ausgang 1
TieknEgE Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 CV-
.. Toiletten- Einstiegs- rotes weilRes weiles rotes weiBes weiBes Wert
ERES beleuchtung | bereich vorn | Schlusslicht | Signallicht Signallicht Schlusslicht | Signallicht Signallicht ST 128 64 82 16 8 4 2 1
hinten hinten oben | hinten unten | vorn vorn oben vorn unten CVv243 0
Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 CV-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 Wi Ausgang 13 | Ausgang 12 | Ausgang 11 | Ausgang 10 | Ausgang 9
FLf (CV33) X X 3 Einstiegs- Innen- Innen- Innen- Innen-
FLr (CV34) X 2 g_erelch beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung
inten
F1(Cva3s) X 32 Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 cv-
Wert
F2 (CV36) 0 Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 ©
F3(CV37) X X 192 Cv244 0
F4 (CV38) X X X X 27
" . . “
F5 (Cvag) X X 102 CV245/246 Ausgénge die beim ,Abstellen des Motors abgeschaltet werden
F6 (CV40) 0 Ausgang 8 Ausgang 7 Ausgang 6 Ausgang 5 Ausgang 4 Ausgang 3 Ausgang 2 Ausgang 1
P (VA 0 Toiletten- Einstiegs- rotes weiles weiles rotes weilles weiles
F8 (CV42) X 32 beleuchtung | bereich vorn | Schlusslicht | Signallicht Signallicht Schlusslicht | Signallicht Signallicht
hinten hinten oben | hinten unten | vorn vorn oben vorn unten
F9 (CVv43 0
( ) Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 CV-
P ©Y) 0 Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 Wert
F11 (CV45) 0 cv245 0
F12 (CV46) 0
F13 (CVA47) 0 Ausgang 13 | Ausgang 12 |Ausgang 11 | Ausgang 10 |Ausgang 9
F14 (CVv48) 0 Einstiegs- Innen- Innen- Innen- Innen-
bereich beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung
F15 (CV49) X X X X X 227 hinten
Das X" zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 CV-
Wert
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 ©
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Zuordnung | Register beeinflusst Vorgabe

Ausgang 13 |#1 = CV211 | PWM in % fur Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV212 |,Anzeit" fur Blinken 25
#3=CV213 |,Auszeit" fir Blinken 175

Fernlicht / Abblenden:

Fur die Effekte ,Fernlicht* und ,Abblenden” kdnnen Sie in Register #1, separat fur jeden einzelnen Lichtausgang, die
Helligkeit fur das Abblendlicht festlegen. Giiltige Werte sind von 0 bis 100 in 5er Schritten mdglich. Voreingestellt ist
20% Helligkeit.

Blinken:

Ist der Effekt ,Blinken" aktiviert, legen Sie mit dem Register #2 die ,,Anzeit* und mit Register #3 die ,Auszeit" fest. Der
hinterlegbare Wert bestimmt den Faktor zur Zeitkonstante von 20ms. Voreingestellt sind 0,5s An- und 3,5s Auszeit.

Beispiel: Anzeit | Wert Auszeit |Wert
Sie haben den Effekt ,Blinken” fir den Ausgang 3 aktiviert und 0 0
mochten erreichen, dass die ,Anzeit‘ und die ,Auszeit* jeweils 20ms 1 20ms 1
160ms betragt. 40ms 2 40ms 2
Ermitteln Sie dazu die benétigten Faktoren wie folgt: 60ms 3 60ms 3
Wert fur 160ms Auszeit: 160ms /20ms = 8
Wert fur 160ms Anzeit: 160ms/20ms =8 5s 250 5s 250
Wert in CV144 schreiben: 8
Wert in CV145 schreiben: 8 21s 25 21 25

CV223- 235 PWM-Werte fiir Dimmung der Lichtausgénge 1-13

Ausgang [Beschreibung lorgabe
Cv223 1| Signallicht weil3 vorn unten 100
ci2sd 2| Signallicht weit vorn oben 100 giiltige Werte von 0 (Licht aus) — 100 (Dimmung aus)
CV225 3| Schlusslicht Rot vorn 100 in 5er Schritten
CV226 4| Signallicht weil3 hinten unten 100
Cv227 5| Signallicht weil3 hinten oben 100
Cv228 6| Schlusslicht Rot hinten 100
Cv229 7| Einstiegsbereich vorn 100
CV230 8| Toilettenbeleuchtung 85
Cv231 9| Innenbeleuchtung 100
CVv232 10 | Innenbeleuchtung 100
CVv233 11 | Innenbeleuchtung 100
CV234 12 | Innenbeleuchtung 100
CVv235 13 | Einstiegsbereich hinten 100

CV239 Fuhrerstandskonfiguration fiir automatische Ab schaltung bei Fahrtantritt (bedingt Bit4 =1in CV5 Q)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Wert (128 | 64 | 32 | 16 8 4 2 1
Fihrerstand hinten: Fihrerstand vorn: Licht im hinteren Licht im vorderen
das Abschalten mehrerer das Abschalten mehrerer Fuhrerstand bei Fuhrerstand bei
Lampen simulieren (Dimmen), Lampen simulieren (Dimmen), Ruckwartsfahrt Vorwartsfahrt
statt komplett abzuschalten statt komplett abzuschalten abschalten abschalten
1 1 1 1

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 3

Bei einem Modell lassen sich nicht alle, beim Vorbild physisch vorhandenen, Leuchtmittel durch separate LEDs
realisieren. Mit Hilfe von CV240/241, CV247/248 und CV243/244 lasst sich bei Bedarf dennoch der Lichteindruck
erwecken, den ein teilweises Abschalten oder ein Teilausfall der Beleuchtung mitsichfuhrt.

CV 50 — Lichtkonfiguration (M)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1
Funktion F15 | Funktion F15 | Gedimmte Licht im Fuhrerstand | Licht im Lastregelung | 28 /128 Erweiterte
auf Mehrfach- | auf analogem | Beleuchtung im | nur bei ,Fahrstufe 0 | Fiihrerstand nur 1x, | fur Motor- Fahrstufen | lange” Adresse
traktion Gleis Analogbetrieb | aktiv. nach Richtungs- ansteuerung | fur ftr Mehrfach-
verlagern aktivieren erlauben. wechsel von ,rot* aktivieren. Mehrfach- traktion
z.B.: nach ,weiR“, aktiv - traktion verwenden.
Bahnhofsaufenthalt | bis zum nachsten verwenden.
Halt mit erneutem (CV63+ CV64
Richtungswechsel. muss die
erweiterte
z.B. Decoderadresse
Lokfiihrer wechselt der Traktion
zum anderen enthalten)
Fuhrerstand
Bit4 muss
gleichzeitig auf 1
gesetzt sein!
0 1 0 0 0 1 1 0
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Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 70

Hinweis: Sollte es bei Ihnen zu einem Pumpen/Schwanken der Beleuchtung im Analogbetrieb kommen, deaktivieren
Sie bitte die Dimmung im Analogbetrieb indem Sie Bit5 auf 0 setzen. Dies stellt keinen Mangel des Decoders dar,
sondern ist auf eine unzureichend stabilisierte Gleichspannung am Gleis zuruckzufuhren.

CV50 Automatische Abschaltung der Fihrerstandsbeleu chtung bei Fahrtantritt (M)

Variante 1: CV50 — Bit4 =1, Bit3=0
Bei aktivierter Funktion ,F3" (Ausgang 7 u. 13 im Triebwagen) schaltet sich das Licht im
Fuhrerstand bei Fahrtantritt (Fahrstufe ist gréf3er 0) automatisch ab und beim néachsten Halt
(z.B. Bahnhofsaufenthalt) wieder ein.

Variante 2: CV50 —» Bit4 =1,Bit3=1
Bei aktivierter Funktion ,F3“ (Ausgang 7 u. 13 im Triebwagen) schaltet sich das Licht nach
einem Wechsel in den Schubbetrieb (von rot nach weif3), z.B. am Endbahnhof (Fahrstufe O
muss vorbildgerecht erreicht sein) im Fihrerstand 1x ein. Bei Fahrtantritt (Fahrstufe ist groRer
0) schaltet das Licht ab. Erst beim néchsten Halt mit Richtungswechsel oder nach
Aus/Einschalten von ,F3“ im Halt (Fahrstufe 0) wird das Licht wieder 1x angeschalten.

Tipp: Sie kdnnen das automatische Wiedereinschalten der Fiihrerstandsbeleuchtung zuséatzlich verzégern, damit das
Licht sich nur bei langeren Aufenthalten zuschaltet. Siehe CV53!

CV50 Mehrfachtraktion mit langer Adresse (M)

Auch wenn die NMRA es aktuell nicht vorsieht, kénnen Sie mit dieser Option eine Mehrfachtraktion mit erweiterter
Decoderadresse bilden. Tragen Sie dazu die ,lange Adresse" die Sie der Traktion zuweisen wollen in die CV63/CV64
des Motordecoders ein. Zum Aktivieren der ,langen“ Traktionsadresse setzen Sie zusétzlich Bit0 in CV50 auf 1.

Hinweis: Eine eventuell in CV19 eingetragene Traktionsadresse (Bit0-Bit6) wird ignoriert, solange Bit0 in CV50 auf 1

gesetzt ist. Wenn Bit7 in CV19 auf 1 gesetzt ist, wird das Vertauschen der Fahrtrichtung in einer Mehrfachtraktion
veranlasst, unabhéangig davon ob die ,kurze“ oder ,Jange* Mehrfachtraktion ausgewahilt ist!
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CV51/52 Ausgange die per ,Zufall zueinander zeitve  rsetzt eingeschalten werden sollen

Ausgang 8 Ausgang 7 Ausgang 6 Ausgang 5 Ausgang 4 Ausgang 3 Ausgang 2 Ausgang 1
Toiletten- Einstiegs- rotes weilles weiles rotes weilles weilles
beleuchtung | bereich vorn | Schiusslicht | Signallicht Signallicht Schlusslicht | Signallicht Signallicht
hinten hinten oben | hinten unten | vorn vorn oben vorn unten
Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 CV-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 e
CVv51 0
Ausgang 13 |Ausgang 12 |Ausgang 11 |Ausgang 10 |Ausgang 9
Einstiegs- Innen- Innen- Innen- Innen-
bereich beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung | beleuchtung
hinten
Bitnummer 7 6 5] 4 3 2 1 0 CV-
Wert
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1
CV52 0

Hiermit kdnnen Sie mehrere Lichtausgange zu einer Leuchtstoffrohren-,Batterie“ kombinieren. Konfigurieren Sie eine
Funktion Ihrer Wahl in den Funktionsmatrizen CV33-49/CV112-128 bzw. CV129-158 so, dass die gewiinschten
Ausgéange gleichzeitig aktiviert werden. ,F3* bzw. ,F5* u. ,F6" sind ab Werk furr die Innenbeleuchtung voreingestelit.

Wie wird die Simulation aktiviert ?
Setzen Sie das dem jeweiligen Ausgang zugeordnete Bit in CV51 bzw. CV52 auf 1.

Die gewahlten Lichtausgénge werden beim nachsten Einschalten von ,F3*“ bzw. ,F5“ u. ,F6“ in ,zufalliger* Reihenfolge
sgezindet* und simulieren dadurch das verzdgerte Einschalten einer Leuchtstoffréhrenkombination.

CV53 Zeitverzdgerte Zuschaltung der Fihrerstandsbel  euchtung bei Halt

Voraussetzung: Automatische Abschaltung der Fuhrerstandsbeleuchtung ist aktiv.

Wenn Sie bei einem Halt, das Licht im Fuhrerstand zeitverzogert zuschalten lassen wollen, kdnnen Sie hier einen
Zeitabstand zwischen 0 und ~255 Sekunden festlegen.

Wertebereich: 0-255
Vorgabe: 0

CV54 Komfortdimmung per Fahrstufenregler (M)

Setzen Sie das dem jeweiligen Wagen zugeordnete Bit im CV54 auf 1, zum Entsperren der Komfortdimmung.
Aktivieren Sie nur das Licht, dass Sie dimmen wollen. Schalten Sie die dem Dimmer zugeordnete Funktion ,F2“ ein.
Nun kénnen Sie mit dem Regler fur die Fahrstufen die Beleuchtung in 5% (28/128 Fahrstufen) bzw. 10% (14
Fahrstufen) Schritten dimmen. Durch Ausschalten des Dimmers (,F2“ aus) wird der Wert fur die aktuell eingeschaltete
Beleuchtung Gibernommen.

Nachdem Sie die Beleuchtung auf das gewiinschte Maf3 gedimmt haben, setzen Sie bitte CV54 wieder auf 0
(Komfortdimmung sperren).

Hinweis: Das Entsperren der Komfortdimmung deaktiviert den Motor und die eventuell pro Ausgang festgelegten
Effekte. Wenn Sie die Komfortdimmung wieder Sperren, werden die Effekte und der Motor reaktiviert.

Bei digitalen Steuergeraten mit einem in beide Richtungen drehbaren Fahrstufenregler, achten Sie bitte beim Dimmen
der Ausgéange darauf, den Regler in die richtige Fahrtrichtung zu drehen um ein ungewolltes Dimmen eines
richtungsabhangigen Ausgangs zu vermeiden.

Beiwagen Triebwagen

VB 2.07 VT 2.09
Bitnummer 7 6 5] 4 3 2 1 0 CV-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 LTS
CV51 0 0 0
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CV175 bis CV213 — Effektanpassung

Diese CVs ermdglichen das individuelle Anpassen der Lichteffekte ,Fernlicht “ und ,Blinken “. Jedem Ausgang sind 3
Register zur Anpassung der Effektstéarke zugeordnet:

Zuordnung | Register beeinflusst Vorgabe
Ausgang 1 |#1=CV175 |PWM in % fir Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV176 |,Anzeit" fur Blinken 25
#3 = CV177 |,Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 2 |#1 =CV178 |PWM in % fir Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV179 |,Anzeit" fir Blinken 25
#3=CV180 |,Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 3 |#1 =CV181 |PWM in % fir Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV182 | ,Anzeit fur Blinken 25
#3 = CV183 |, Auszeit" fir Blinken 175
Ausgang 4 |#1 =CV184 |PWM in % fir Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV185 |,Anzeit" fir Blinken 25
#3 = CV186 |,Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 5 |#1=CV187 |PWM in % fur Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV188 | ,Anzeit fur Blinken 25
#3 = CV189 |,Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 6 |#1=CV190 |PWM in % fur Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV191 |,Anzeit" fir Blinken 25
#3=CV192 |, Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 7 |#1 =CV193 |PWM in % fir Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV194 |, Anzeit" fur Blinken 25
#3 = CV195 |, Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 8 |#1=CV196 |PWM in % fir Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV197 |,Anzeit" fir Blinken 25
#3 = CV198 |, Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 9 |#1=CV199 |PWM in % fir Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV200 |,Anzeit" fur Blinken 25
#3=CV201 |,Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 10 | #1 = CV202 |PWM in % fur Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV203 |,Anzeit" fir Blinken 25
#3 = CV204 |, Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 11 |#1 = CV205 |PWM in % fir Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV206 |,Anzeit" fir Blinken 25
#3 = CV207 |,Auszeit" fur Blinken 175
Ausgang 12 | #1 = CV208 |PWM in % fur Helligkeit ,Abblenden” 20
#2 = CV209 |,Anzeit" fur Blinken 25
#3 = CV210 |,Auszeit" fur Blinken 175
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CV144 bis CV158 erweiterte Funktionsmatrix Triebwag en: Ausgange 9-13 und Zusatzfunktionen

Die folgende Matrix wird fur die Fahrtrichtung ,ruckwarts” benutzt.

Rangieren Aufblenden LDimmer* Ausgang 13 Ausgang 12 | Ausgang 11 |Ausgang 10 |Ausgang 9
Bfm?sen %}vgienden Einst_iegs- Innen- Innen- Innen- Innen-
bereich beleuchtung | beleuchtung |beleuchtung |beleuchtung
hinten

Bitnummer 7 6 5 4 3 2 1 0 CV-
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 s
F1(CV144) 0
F2 (CV145) X 64
F3 (CV146) X X X X X 31
F4 (CV147) X 128
F5 (CV148) X X X X X 31
F6 (CV149) 0
F7 (CV150) 0
F8 (CV151) 0
F9 (CV152) 0
F10 (CV153) 0
F11 (CV154) 0
F12 (CV155) 0
F13 (CV156) 0
F14 (CV157) 0
F15 (CV158) X X X X X 31

Das X" zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

CV159 bis CV171 — Effektauswabhl fur alle Lichtausgéd nge

Die folgende Tabelle wird zur Konfiguration der Lichteffekte fur die Ausgénge 1-11 genutzt. Die Effekte werden nur
aktiviert, wenn die Komfortdimmung gesperrt ist !

Ausgang |Beschreibung orgabe Lichteffekt CV-Wert
CV159 1 Signallicht wei3 vorn unten 4 Effekt aus 0
CV160 2 Signallicht weif? vorn oben 0 Leuchtstoffrohre mit Starter 1
CV161 3 Schlusslicht Rot vorn 12 Flackernde Leuchtstoffréhre 2
CV162 4 Signallicht weil? hinten unten 10 zufélliges Toilettenlicht 3
CV163 5 Signallicht weiR hinten oben 0 Fernlicht vorwérts 4
CV164 6 Schlusslicht Rot hinten 12 Abblenden vorwérts 5
CV165 7 Einstiegsbereich vorn 0 Leuchtstoffrohre mit EVG 6
CV166 8 Toilettenbeleuchtung 0 Ausstellungsmodus (Aktivierung per ,Dimmer*) 7
Cv167 9 Innenbeleuchtung 0 Blinken mit in 20ms Schritten konfigurierbarer An-/Auszeit 8
CV168 10 Innenbeleuchtung 0 Reserviert 9
CV169 11 Innenbeleuchtung Y] Fernlicht rlickwarts 10
CV170 12 Innenbeleuchtung 0 Abblenden riickwarts 1
CV171 13 Einstiegsbereich hinten 0 Abschalten bei Rangierfahrt 12

Zum Aktivieren des Aufblendlichts fiur ,Fernlicht* bzw. zum Abblenden ist die Funktion ,F2“ voreingestellt.

Ausstellungsmodus

Dieser Modus bietet Ihnen die Mdglichkeit, per in der Funktionsmatrix festgelegtem ,Dimmer*, zwischen zwei
Helligkeitsstufen zu wechseln. Bei nicht aktiviertem ,Dimmer” gilt der PWM Werte fur die Dimmung des Lichtausgangs
(CV223 — CV235). Ist der ,Dimmer* aktiviert, gilt der entsprechende Wert aus Register #1 (siehe CV175 ff.).

Tipp: Alternativ kdnnen Sie diesen Modus auch fir ein 2. Fernlicht benutzen. Tragen Sie den von Ihnen gewiinschten
PWM-Wert fiir das ,Fernlicht* in das Register #1 (CV 175 ff.) und den PWM-Wert fiir das ,Abblendlicht in die CVs fur
die Dimmung des Lichtausgangs (CV223-235) ein.

Hinweis: Wenn die Komfortdimmung in CV54 entsperrt ist, wird die Umschaltung auf die zweite Helligkeitsstufe
blockiert, damit Sie den Ausgang per Fahrstufenregler dimmen kénnen.
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CV55 Automatisches Wiedereinschalten des Toilettenl ichts

Wenn Sie den Effekt ,zufélliges Toilettenlicht* nutzen, kann es unter Umstanden mehrere Minuten dauern bis das
Toilettenlicht erneut aktiviert wird. Um die Wartezeit zu verkirzen, lasst sich eine Zeitspanne festlegen, nach der
spatestens der nachste Fahrgast die Toilette betritt und damit das Licht erneut auslost.

Der Wert O deaktiviert das erzwungene Wieder-Einschalten und tberlasst es ausschlie3lich dem Zufall, wann das
Toilettenlicht erneut aktiviert wird.

Sie kdnnen einen zeitlichen Mindestabstand von 30 Sekunden bis 10 Minuten in 30s-Schritten festlegen.
Gliltige Werte: 0 — 20, Vorgabe: 0

CV56 Geschwindigkeit bei Langsamfahrt (M)

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Geschwindigkeit fiir ,Langsamfahrt* bei Benutzung eines ABC-Bremsmoduls
festlegen.

Vorgabe: 40

CV57 konstanter Bremsweg (M)

Wenn Sie eine automatische Bremsstrecke (siehe CV27) benutzen, kénnen Sie hier den Bremsweg festlegen.
Unabhéngig von der aktuellen Fahrgeschwindigkeit, wird der Zug rechtzeitig vor dem Signal bis zum Stillstand
abgebremst. Die in CV4 festgelegte Verzogerung wird dafir ignoriert.

Je hoher der hier festgelegte Wert, desto weiter fahrt der Zug, nachdem das Halt-Signal erkannt wurde. Der Wert O
deaktiviert den konstanten Bremsweg und die in CV4 festgelegte Bremsverzégerung wird zum Abbremsen des Zuges
verwendet.

Vorgabe: 50

CV58 fiur Zentralen die nur bis CV99 programmieren k  énnen

Wenn Ihre digitale Steuereinheit nur CV Nummern bis 99 adressieren kann, kdnnen Sie damit die CVs ab 100 dennoch
erreichen. Ziehen Sie dazu von der gewiinschten CV Nummer den Betrag 100 ab und schreiben das Ergebnis in die
CV 58.

Beispiel: Sie wollen CV112 programmieren — CV 112 — 100 = 12

Schreiben Sie den Wert 12 in die CV58. Uber die 2 reservierten CV Stellen CV59-CV60 kénnen Sie nun die CV112-
CV113 bequem programmieren. Den Wert den Sie eigentlich in CV112 schreiben wollen, schreiben Sie bitte in CV59.

Analog dazu ist auch der Zugriff auf die CV Nummern ab 200 mdglich:
Beispiel: Sie wollen CV223 programmieren — CV 223 — 200 = 23

Schreiben Sie den Wert 23 in den CV58. Uber die 2 reservierten CV Stellen CV61-CV62 kénnen Sie die CV223-
CV224 bequem programmieren. Den Wert den Sie eigentlich in CV223 schreiben wollen, schreiben Sie bitte in CV61.

Vorgabe: 0

CV63/64 erweiterte Adresse bei Mehrfachtraktion (M)

Es gelten die gleichen Berechnungsgrundlagen, fur die hier hinterlegbare Traktionsadresse, wie fur CV 17/18.

glltige Werte fur CV63: 192-231 (Inhalt muss identisch sein mit CV17 der vorgespannten Lok 0. CV63 der Traktion)
glltige Werte fir CV64: 0-255 (Inhalt muss identisch sein mit CV18 der vorgespannten Lok 0. CV64 der Traktion)

Vorgabe: CV63 = 192, CV64 = 0 (Mehrfachtraktion mit langer Adresse deaktiviert)
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CV66 Trimmung Vorwarts (M) CV112 bis CV128 Funktionsmatrix Triebwagen: Ausgdng e 9-13 und Zusatzfunktionen

Hiermit kénnen Sie die Geschwindigkeitskennlinie explizit fir die Fahrtrichtung ,Vorwérts* beeinflussen. Sie legen Die folgende Matrix wird fur die Fahrtrichtung ,vorwarts" benutzt.
dabei den Faktor fest, mit dem der Wert fiir die Zielgeschwindigkeit multipliziert wird. Rangieren  |Aufblenden | ,Dimmer” Ausgang 13 | Ausgang 12 |Ausgang1l |Ausgang 10 |Ausgang 9
Der [n die Berechnung der Geschwindigkeitskurve einflieRende Faktor errechnet sich aus dem hier festlegbaren Wert T e bzw. o
geteilt durch 128. VAT Abblenden Einstiegs- Innen- Innen- Innen- Innen-
Werte kleiner 128 verringern die Geschwindigkeit. Werte groRer als 128 erhohen die Geschwindigkeit. ﬁ%’gﬁh BeluEiiig | BeluEing | DeluEiig - | EeRueiing
Ein Wert von 0 deaktiviert die Trimmung. Bitnummer g 5 B 4 3 2 1 g %’én
Wert 128 64 32 16 8 4 2 1
Vorgabe: 0 FOf (CV112) 0
CV67 bis CV94 Geschwindigkeitstabelle (M FOLEVES) i
ligkeitstabelle (M)
= eschwindidkellsiabelle Stufe | CV |Wert | |Stufe | CV |Wert ER(CVIS) g
Alternativ zu der normalen Geschwindigkeitskennlinie mit den 3 Eckdaten 1 |cver 1 15 |cv8l| 36 2lCViEe) X &
Anfahr-, Mitten- und Maximalspannung, kénnen Sie auch eine feiner 2 leve > G v I F3 (CV116) X X X X X 31
justierbare Geschwindigkeitskurve verwenden. Dazu dient die folgende F4 (CV117) X 128
Geschwindigkeitstabelle bestehend aus 28 Stufen. 3 | CVe9 3 17 |Cv83| 46 F5 (CV118) X X X X X 31
) o . o 4 |cvro 4 18 |cvs4| 52 F6 (CV119) 0
Die Geschwindigkeitstabelle wird durch setzen des Bit4 in CV29 auf 1
aktiviert. 5 |cv71 5 19 |Cve5| 58 F7 (CV120) 0
6 |cvr2| 6 20 |cvee| 65 Bl g
Hinweis: Wt_ann Sie de_n Zug mit 28 Fahrstufen betreiben, e_ntsprichtjede 7 lcvra 7 21 |love?| 74 F9 (CV122) 0
Fahrstufe einer Stufe in der Tabelle. In den Fahrstufenmodi 14 und 128 F10 (CV123) 0
generiert der Decoder selbststindig die notwendigen Informationen 8 |Cvr4 9 22 |Cveg| 84 F11 (CV124) 0
anhand der Tabellenwerte. 9 |lcvrs| 11 23 |cvea| 94 F12 (CV125) 3
Die Werte ab Werk entsprechen einer leicht abgerundeten ECRIE) 14 SMICEY 105 [P (CYiAs) g
Geschwindigkeitskurve. 11 |cv77| 17 25 |[Cvol| 117 F14 (Cv127) 0
12 |cvrs| 21 26 |Cve2| 130 ELS((GVAZE) X X X X X EL
13 lcvael 26 s llcveal 16 Das X" zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits
14 |Cv8o| 31 28 |Cv94| 164 CV129 bis CV143 erweiterte Funktionsmatrix Triebwag _en: Ausgénge 1-8
CV95 Trimmung Rickwarts (M)
Die folgende Matrix wird fur die Fahrtrichtung ,rickwarts” benutzt.
Hiermit kénnen Sie die G_eschwindigkeitslfenr_llinig explizit f_(]r (_1ie F_ahrtrit_:ht_u_ng ,,R_Uckw'arts“ beeinflussen. Sie legen e |AEEmT | AEEme  |MsEms  |Asmmd | cemns A2 | | AsEmd
dabei den Faktor fest, mit dem der Wert fiir die Zielgeschwindigkeit multipliziert wird. )
Der in die Berechnung der Geschwindigkeitskurve einflieRende Faktor errechnet sich aus dem hier festlegbaren Wert Efmar?:" Toiletten- Einstiegs- | rotes weiRes weiRes rotes weiRes weiRes
geteilt durch 128. beleuchtung | bereich vorn | Schlusslicht | Signallicht Signallicht Schlusslicht | Signallicht Signallicht
Werte kleiner 128 verringern die Geschwindigkeit. Werte groRer als 128 erhohen die Geschwindigkeit. flriery fnteniobeng Innenitriteniy orl orioben I Eorninien
Bitnummer 7 6 5] 4 3 2 1 0 CV-
Ein Wert von 0 deaktiviert die Trimmung. Wert 128 64 32 16 8 4 2 1 e
F1 (CV129) X X 24
Vorgabe: 0 F2 (CV130) 0
F3 (CV131) X X 192
F4 (CV132) X X X X 27
F5 (CV133) X X 192
F6 (CV134) 0
F7 (CV135) X 4
F8 (CV136) 0
F9 (CV137) 0
F10 (CV138) 0
F11 (CV139) 0
F12 (CV140) 0
F13 (CV141) 0
F14 (CV142) 0
F15 (CV143) X X X X X 220

Das , X" zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits
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